
WIN7 64位系统EZP2010编程器驱动安装步骤

1. 首次连接到电脑后，在桌面上“计算机”图标上点鼠标右键，从弹出菜单中点“管理”。
[image: image1.jpg]



2. 从弹出的“计算机管理”窗口中点“设备管理器”，出现下图中右侧的硬件设备列表。
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3. 在硬件设备列表中的“未知设备”图标上点鼠标右键，在弹出菜单上点“更新驱动程序软件”。
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4. 在弹出的窗口中点“浏览计算机以查找驱动程序软件”。
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5. 点“浏览”以选择驱动程序所在的文件夹。
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6. 在“浏览文件夹”窗口中选择编程器软件文件夹中的“win7_64bit”文件夹，然后点“确定”。(注：如果win7 32位系统请选择“nt_xp_vista”，其他步骤一样)
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7. 选择好驱动程序所在文件夹后，点“下一步”。
[image: image7.jpg]Acacm: Ped Pl Pen -~ =8 %

e — [x]J
& U = -zesie

SUSSTHEM EAIREE R

EAMUSRZIRATE R
E\EZP2010/RFEREHERV 3. O\ SRR I B SRR AIFEF\win7_64bi v

(R).
BIEFXEED

> Nt EHANREIRENRFDIFR PIE(L)

HIIEERRSESERENO SR FRG | LR SKEEMT RS T aAE
WATEFRIE,





8. 点“始终安装此驱动程序软件”。
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9. 安装成功后出现下面的界面。
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驱动安装失败的解决办法：

部分win7 64位系统安装驱动时，系统会提示“windows无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名”。遇到这种情况时，可以重启系统，在windows启动期间按“F8”，进入下面途中的选择界面，选择“禁用驱动程序签名强制” 模式进入系统后重新安装驱动程序。
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